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V\.I.IDERSTANDSFAHIGERES DESIGN
FUR EXTREMES WETTER

475W-495W

22,977

HOCHSTE EFFIZIENZ

120

HALBZELLEN

# Zertifiziert, um 4O mm groBen Hagelkdrnern zu
widerstehen (HWk)

¢ 3,2 mm Glasstdrke auf der Vorderseite
fiir auBergewdhnliche Haltbarkeit

T

¢ Hochfester T6-Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung
fur Stabilitat unter extremen Bedingungen

Ver. 26.8.1
¢ Reduzierte Wartungskosten & langfristige Zuverlassigkeit in
hagelgefdhrdeten Regionen
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WIDERSTANDSFAHIGERES DESIGN FUR EXTREMES WETTER

BIFAZIAL « DOPPELGLAS
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Erdungsbohrung CEntwasserungsbohrung
Einheiten: mm  Vorderseite Seitenansicht Rickseite

Elektrische Spezifikationen (STC*):

Zellentemperatur = 25°C
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& Erdungsbohrung Befestigungsbohrung  Section A-A Section B-B

Design und mechanische Spezifikation

Nennleistung Pmax (Wp) 475 480 485 490 495
Betriebsspannung Ver (V) 35,22 35,38 85155] 35,72 35,89
Betriebsstrom Iwee (A) 13,49 13,57 13,65 13,72 13,79
Leerlaufspannung Voc (V) 42,54 42,71 42,87 43,03 43,19
Kurzschlussstrom Isc (A) 14,23 14,31 14,38 14,45 14,54
Modulwirkungsgrad n (%) 22,04 22,27 22,51 22,74 22,97
Leistungstoleranz (W) 0~+5

Max. Systemspannung (V) 1500

Max. Reihensicherung (A) 25

*STC: Standard-Testbedingungen (Einstrahlungsstarke 1000 W/m?, Umgebungstemperatur 25°C und AM1,5g),
Messtoleranz Pmax: 3%

Elektrische Spezifikationen (NMOT*):

Nennleistung Pmax (Wp) 365 370 375 380 385

Betriebsspannung Vee (V) 33,40 33,66 33,92 34,19 34,46
Betriebsstrom Ivep (A) 10,93 10,99 11,06 11,11 11,17
Leerlaufspannung Voc (V) 39,58 39,90 40,24 40,58 40,86
Kurzschlussstrom Isc (A) 11,53 11,59 11,65 11,70 11,78

Solarzellentyp n-Type TOPCon Technologie, Halbzellen

Zellanzahl 120

Bifazialitat 80 + 5%

Frontabdeckung 3,2 mm Glas, hohe Transmission, AR-Beschichtung, gehartet

Verkapselungsmaterial POE

Riickabdeckung 2,0 mm weiB glasiertes Glas, gehartet
Anschlussdose Schutzklasse IP68, 3 Bypass-Dioden
Rahmen 30 mm eloxiertes Aluminium

éﬁgfhl“emmh Stecker) 1 X4 mm? Solarkabel, 300 mm lang oder kundenspezifisch

Steckverbinder MC 4 / MC 4 kompatibel
Abmessungen 1902 mm x 1133 mm x 30 mm
Gewicht 32 kg

Hageltest Max. @ 40 mm bei 27.5 m/s
Windlast 3600 Pa oder 367 kg/m?
Schneelast 6000 Pa oder 612 kg/m?

Brandschutzklasse Klasse A (nach UL 790)

Verpackungsinformationen

*NMOT: Normale Modul Betriebstemperatur (Einstrahlungsstarke 800 W/m2,Umgebungstemperatur 25°C und AM1, 5g),
Messtoleranz Pmax: 3%

Bifaziale elektrische Spezifikationen

Max.Leistung Vorderseite

475 480 485 490 495
Prmax vorderseite (WP)

Rickseite

) ) 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10%
Leistungsgewinn

Aquivalente Gesamt\eistung499
Prmax equ (Wp)

Modulwirkungsgrad
n (%)

Bifaziale Leistung: Der zusatzliche Gewinn auf der Riickseite im Vergleich zur Leistung auf der Vorderseite unter
Standardtestbedingungen. Er hangt von der Montage (Struktur, Hohe, Neigungswinkel usw.) und der Albedo des Bodens ab

523 504 528 510 534 515 539 520 545

23,15 24,25 23,39 24,51 23,64 24,77 23,88 25,02 24,12 25,27

SYSTEM-UND PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN

& ¢ B

Seit 2003

oL: 1945 mm <N
oH: 1245 mm lllllml
*W: 1140 mm 36 St. 1197 864 St.
w |
Eine Palette 40HQ
Temperaturwerte
Betriebstemperatur -40 to +85°C
Temperaturkoeffizient fur Pmax -0,29 %/°C
Temperaturkoeffizient flr Vo -0,25 %/°C
Temperaturkoeffizient fur ls¢ 0,046 %/°C
Nennbetriebstemperatur der Solarzelle NOCT 42 £ 2°C
|| IEC 61215 IEC 61730 IEC 62716 (Ammoniakkorrosion)
- RegelmaBige IEC 61701 (Salznebelkorrosion)
TOvRheiniand | Produktionsiiberwachung  |EC 60068 (Sand und Staub)
ZSGHIZE))  www.tuv.com IEC 62804 (PID-Widerstand)

(&) +49 8231 978268 0 AESOLAR
@ sales@ae-solar.com Senefelderstralle 23 @
@ www.ae-solar.com 86368 Gersthofen, Germany




