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# Zertifiziert, um 4O mm groBBen Hagelkdrnern zu
widerstehen (HWk) [
¢ 3,2 mm Glasstdrke auf der Vorderseite '
fiir auBergewdhnliche Haltbarkeit I

¢ Hochfester T6-Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung
fur Stabilitat unter extremen Bedingungen

Ver. 26.1.1
¢ Reduzierte Wartungskosten & langfristige ZuverlGssigkeit in
hagelgefdhrdeten Regionen
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I 1 RN Entwésserungsbohrung
) B ) X ) . . Entw'asserungsbohrung & Erdungsbohrung Befestigungsbohrung  Section A-A Section B-B
Einheiten: mm  Vorderseite Seitenansicht Riickseite
Elektrische Spezifikationen (STC*): Design und mechanische Spezifikation
Nennleistung Pmax (Wp) 575 580 585 590 595 Solarzellentyp n-Type TOPCon Technologie, Halbzellen
Betriebsspannung Ver (V) 42,88 43,00 43,14 43,29 43,46 Zellanzahl 144
Betriebsstrom Iwee (A) 13,41 13,49 13,56 13,63 13,69 Bifazialitat 80 + 5%
Leerlaufspannung Voc (V) 52,06 52,12 52,18 52,24 52,30 Frontabdeckung 3,2 mm Glas, hohe Transmission, AR-Beschichtung, gehértet
Kurzschlussstrom lse (A) 14,33 14,40 14,47 14,54 14,61 Verkapselungsmaterial POE
Modulwirkungsgrad n (%) 2228 2247 2267 2286 23,05 Riickabdeckung 2,0 mm weift glasiertes Glas, gehértet
Leistungstoleranz (W) 0~+5 Anschlussdose Schutzklasse IP68, 3 Bypass-Dioden
Max. Systemspannung (%) 1500 Rahmen 30 mm eloxiertes Aluminium
Max. Reihensicherung (A) 25 éﬁgfhl“emmh Stecker) 1 x 4 mm? Solarkabel, 350 mm lang oder kundenspezifisch

Steckverbinder MC 4 / MC 4 kompatibel

*STC: Standard-Testbedingungen (Einstrahlungsstarke 1000 W/m?, Umgebungstemperatur 25°C und AM1,5g),
Messtoleranz Pmax: 3%

Abmessungen 2278 mm x 1133 mm x 30 mm
Elektrische Spezifikationen (NMOT*): Gewieht 38.5kg
] Hageltest Max. @ 40 mm bei 27.5 m/s
Nennleistung Pmax (Wp) 440 445 450 455 460
. Windlast 3600 Pa oder 367 kg/m?
Betriebsspannung Viee (V) 40,51 40,73 40,97 41,21 41,48
) Schneelast 6000 Pa oder 612 kg/m?
Betriebsstrom lee (A) 10,86 10,93 10,98 11,04 11,09
Brandschutzklasse Klasse A (nach UL 790)
Leerlaufspannung Voo (V) 47,38 47,69 47,99 4829 48,59
Kurzschlussstrom lsc (A) 11,61 11,66 11,72 11,78 11,83 Verpackungsinformationen

*NMOT: Normale Modul Betriebstemperatur (Einstrahlungsstarke 800 W/m2,Umgebungstemperatur 25°C und AM1, 5g),

Messtoleranz Pmax: +3% olL: 2310 mm 4"\
oH: 1245 mm lllllml
Bifaziale elektrische Spezifikationen *W: 1140 mm 36 St. 1430 720 St.
Max.Lei Vord W :
ax.Leistung Vorderseite 575 580 585 590 595 Eine Palette 40HQ
Prmax vorderseite (WP)
- Temperaturwerte
NEeeie 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% P
Leistungsgewinn
A ente G Heist Betriebstemperatur -40 to +85°C
quivalente Gesamtleistung
Pmax equ (WP) 604 633 609 638 614 644 620 649 625 655 Temperaturkoeffizient fir Pmax -0,29 %/°C
Moo?mw'rk“”gsgrad 2339 2451 23,60 24,72 23,80 24,93 24,00 2515 24,21 2536 Temperaturkoeffizient flr Voo 0,25 %/°C
n (%) Temperaturkoeffizient fiir I 0,046 %/°C
Bifaziale Leistung: Der zusé&tzliche Gewinn auf der Riickseite im Vergleich zur Leistung auf der Vorderseite unter Nennbetriebstemperatur der Solarzelle NOCT 42 +2°C

Standardtestbedingungen. Er hangt von der Montage (Struktur, Hohe, Neigungswinkel usw.) und der Albedo des Bodens ab
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IEC 62716 (Ammoniakkorrosion)
IEC 61701 (Salznebelkorrosion)
IEC 60068 (Sand und Staub)
IEC 62804 (PID-Widerstand)
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