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Até 75% menés probob;ilode de quebra déc
sob cargas mecénicas

Altamente duravel contra vento e neve

Maior rendimento de energia devido & eliminagédo de

auto-sombreamento de cabos, caixas de
juncdo ou molduras '

Ideal para Agri-PV & barreiras actsticas, bem como
outras instalagoes verticais

Garantia de Performance de  Garantia do Produto de até

30 anos 30 anos:

*A garantia regular do produto é de 15 anos. Consulte a versdo mais recente da Garantia Limitada
AESOLAR para a duragédo da garantia do produto sob condigdes especiais. Para extensdes, entre
em contato com a equipe AESOLAR.
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P: = cell fracture probability
First principal stress on the back side of the solar cells at 5400 Pa (1!

[1] Beinert et al. Prog. In Photovoltaics, 2023
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VIDRO DUPLO BIFACIAL

Perfeito parasolu¢ es Agri-PV
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Drenagem
Especificacoes elétricas(STC*): Especificacées mecanicas e de design
Poténcia Nominal Max. Pmax (Wp) 560 565 570 575 580 Tipo de célula Tecnologia n-Type TOPCon, células de meia-corte
Tensdo Max. de Operagdo  Vypp (V) 42,40 42,56 42,72 42,88 43,04 N° de células 144
Corrente Max. de Operagao lypp (A) 13,21 13,28 13,34 13,41 13,49 Bifacialidade 80 + 5%
Tensao de Circuito Aberto Vi (V) 51,20 51,30 51,50 51,70 51,90 Cobertura frontal :/eigqrs;:dio mm, alta transmiss&o, com revestimento ar,
Corrente de Curto-Circuito Isc(A) 14,14 14,20 14,26 14,33 14,40 Encapsulacao POE
Eficiéncia do Médulo n (%) 20,62 20,81 20,99 21,17 21,36 Cobertura traseira Vidro esmaltado branco de 2,0 mm, temperado
Tolerancia de Poténcia (W) 0~+5 Caixa de juncdo  Classificagéo IP68, 3 diodos de bypass
Tensdo Max. do Sistema (V) 1500 Estrutura Aluminio anodizado de 30 mm
eCrL?sSsg:i(;agéo Max. do Fusivel (A) 25 (?niFSonem) 1 x4 mm?, comprimento 350 mm ou personalizado
*STC: Condi¢des Padrao de Teste (irradiancia 1000 W/m?, temperatura da célula 25°C e massa de ar AM1.5), Conectores MC 4 / compativeis com MC 4
tolerancia de mediggo Pmax: £3% Dimensdes 1190 mm x 2282 mm x 30 mm
Especificacdes elétricas (NMOT*): A 22l
Resisténciaa granizo Max. @ 25 mm a 23 m/s
Poténcia Nominal Max. Pmax (Wp) 425 430 435 440 445
N h ~ Carga de vento 2400 Pa or 244 kg/m?
Tensdo Max. de Operagdo  Vyep (V) 39,72 39,97 40,26 40,51 40,73
i ~ Carga de neve 5400 Pa or 550 kg/m?
Corrente Max. de Operagéo lyep (A) 10,70 10,76 10,81 10,86 10,93
Tens&o de Circuito Aberto Ve (V) 46,38 46,73 47,08 47,38 47,69
Corrente de Curto-Circuito I, (A) 1145 11,50 1155 1161 11,66 Informacgées de embalagem
*NMOT: Temperatura Normal de Operagdo do Modulo (irradiancia 800 W/m?, temperatura ambiente 20°C, massa de ©)
ar AM1.5 e velocidade do vento de 1 m/s) oL: 1215 mm 4“\
«H: 2415 mm m QU
Especificagées Elétricas Bifaciais ¢ W: 1140 mm 36 un 1095 648 un
Poténcia Maxima Front ‘ L
otencia Maxima Fronta g4, 565 570 575 580 Um palete 40HQ

Pmax frontal (Wp)

Ganho de Poténcia Classificacao de temperatura
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Pelo Verso
Poténcia Eauivalente Total Temperatura de operagao -40 to +85°C
otencia cquivalente [0
Prax equiv (Wp) 588 616 593 622 598 627 604 633 610 639 Coeficiente temp. de Prax 20,29 %/°C
Gcidnai 4 ficiente t . de - %l®
efioenciadoModulo 557 23,33 2247 23,54 2266 23,74 22,86 2395 23,09 24,18 Coeficiente temp. de Voo 0.25 %/°C
n (%) Coeficiente temp. de s 0,046 %/°C
*Ganho bifacial: O ganho adicional proveniente do lado traseiro em comparagdo com a poténcia do lado frontal nas Temp. nominal de oper. da célula NOCT 42 +2°C
condi¢des padrao de teste. Ele depende do sistema de montagem (estrutura, altura, angulo de inclinago, etc.)
e da albedo do solo.
CERTIFICACOES DE SISTEMA EPRODUTO
( IEC 61215 IEC 61730 IEC 62716 (Ammonia corrosion)
1SO14001 AN Regular Production Surveillance 1EC 61701 (Salt mist corrosion)
\ TOVRheinland IEC 60068 (Sand and dust)
‘m} www.tuv.com IEC 62804 (PID resistance)
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