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Fortschrittliche N-TOPCon-Technologie:
Weiterentwickelte TOPCon-Zelltechnologie
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Verbesserte Riickseiten-Stromerzeugung

Verbesserte Leistung bei
Schwachlichtbedingungen

Héhere CTM-Leistung
(Cell-to-Module-Verhdltnis)

S0 arre

Leistungsgarantie

2D sanre:

Produktgarantie

*Die regulare Produktgarantie betragt 15 Jahre, die Dauer der Produktgarantie unter besonderen
Bedingungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Version der AESOLAR Erklarung zur
eingeschrankten Garantie. Fiir Verlangerungen wenden Sie sich bitte an die AESOLAR Mitarbeiter.
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QUARTER-CUT-TECHNOLOGIE

SCHWARZE « DOPPELGLAS
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Erdungsbohrung Entwasserungsbohrung Entwésserungsbohrung Befestigungsbohrung | Befestigungsbohrung Il Section A-A Section B-B
Einheiten: mm Vorderseite Seitenansicht Riickseite
Elektrische Spezifikationen (STC): Design und mechanische Spezifikation
Nennleistung Pmax (Wp) 475 480 485 Solarzellentyp n-Type TOPCon technology, quarter-cut cells
Betriebsspannung Viee (V) 31,05 31,17 31,29 Zellanzahl 48 x 4
Betriebsstrom Ivee (A) 15,30 15,40 15,50 Bifazialitat 85+ 5%
Leerlaufspannung Voc (V) 36,58 36,83 37,08 Frontabdeckung  2,0-mm-Solarglas mit AR-Beschichtung, teilvorgespannt
Kurzschlussstrom lso (A) 15,93 15,98 16,03 Verkapselungsmaterial POE
Modulwirkungsgrad n (%) 23,77 24,02 24,27 Riickabdeckung  2,0-mm-Solarglas, teilvorgespannt
Leistungstoleranz (W) 0~+5 Anschlussdose Schutzklasse 1P68
Max, Systemspannung V) 1500 Rahmen 30 mm eloxiertes Aluminium
Max, Reihensicherung (A) 30 Kabel 4mm?, N 1400 mm / P 1400 mm fiir horizontale Modul-Montage

el
(einschlieflich Stecker) 4 mm?, N 500 mm / P 500 mm fiir vertikale Modul-Montage

*STC: Standard-Testbedingungen (Einstrahlungsstarke 1000 W/m?, Umgebungstemperatur 25°C und AM1,5g),

Messtoloranz Prmax: +3% Steckverbinder MC 4 kompatibel

Abmessungen 1762 mm x 1133 mm x 30 mm

Gewicht 24 kg
Elektrische Spezifikationen (NMOT*): Windlast 2400 Pa oder 244 kg/m?
Nennleistung Prvax (Wp) 361 265 369 Schneelast 5400 Pa oder 550 kg/m?
Betriebsspannung Vrr (V) 29,19 29,30 29,43 . .
Betriebsstrom Ivee (A) 12,37 12,46 12,54 verpaCkunQSInformatlonen
Leerlaufspannung Voe (V) 34,75 34,99 35,23 oL: 1790 mm <N
Kurzschlussstrom lee (A) 13,04 13,10 13,13 e H: 1245 mm IIIIIIIII
*NMOT: Normale Modul Betriebstemperatur (Einstrahlungsstarke 800 W/m?,Umgebungstemperatur 25°C und AM1, 5g W S mm st 91‘1 &
und Windgeschwindigkeit von 1 m/s) Eine Palette 40HQ
Elektrische Spezifikationen (BNPI*): Temperaturwerte
Nennleistung Prmax (Wp) 529 534 540 Betriebstemperatur -40 to + 70°C
Betriebsspannung Vuee (V) 31,16 31,27 31,40 Temperaturkoeffizient fiir Prax -0,26 %/°C
Betriebsstrom Ivep (A) 16,98 17,08 17,20 Temperaturkoeffizient fiir Vo -0,24 %/°C
Leerlaufspannung Voo (V) 36,68 36,93 37,18 Temperaturkoeffizient fir |s¢ 0,046 %/°C
Kurzschlussstrom lse (A) 17,15 17,82 17,87 Nennbetriebstemperatur der Solarzelle NOCT 41+£3°C

*BNPI: Vorderseiten-Einstrahlung 1000 W/m?, Riickseiten-Einstrahlung 135 W/m?, Zelltemperatur 25 °C, AM (Luftmasse) = 1,5
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