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Erdungsbohrung Entwésserungsbohrung & Erdungsbohrung Befestigungsbohrung  Section A-A Section B-B
Einheiten: mm Vorderseite Seitenansicht Rickseite
Elektrische Spezifikationen (STC*): Design und mechanische Spezifikation
| " P o . .
Nennleistung Prvax (Wp) 485 490 495 500 505 Solarzellentyp Gallium-dotierte Mono c-Si PERC-Technologie, Halbzellen
Zellanzahl 132
Betriebsspannung Viee (V) 38,31 38,55 38,79 39,03 39,27 Frontabdeckung 3,2 mm Glas, hohe Transmission, AR-Beschichtung, gehartet
Betriebsstrom luee (A) 1266 1271 1276 1281 1286 VEE e ESnEEiE] BV
Riickabdeckung Weile Ruickseitenfolie
LESEN SR Voo (V). ST G 4R Ahaife e Anschlussdose Schutzklasse 1P68, 3 Bypass-Dioden
Kurzschlussstrom le (A) 1342 1347 1352 1357 13,62 Rahmen 30 mm eloxiertes Aluminium
Kabel 1 x 4 mm? Solarkabel, 350 mm lang oder kundenspezifisch
Modulwirki d % 20,44 20,65 20,86 21,07 21,29
odulwirkungsgral n (%) Steckverbinder MC 4 / MC 4 kompatibel
Leistungstoleranz (W) 0~+5 Abmessungen 2094 mm x 1133 mm x 30 mm
Gewicht 24,5 kg
Max. Systemspannung (V) 1500 :
Hageltest Max. @ 25 mm bei 23 m/s
Max. Reihensicherung (A) 25 Windlast 2400 Pa oder 244 kg/m?
Schneelast 5400 Pa oder 550 kg/m?

*STC: Standard-Testbedingungen (Einstrahlungsstarke 1000 W/m?, Umgebungstemperatur 25°C und AM1,5g),
Messtoleranz Pmax: £3%

Verpackungsinformationen

. . oL: 2125 mm <N
Elektrische Spezifikationen (NMOT*): oH: 1245 mm |l|||||||
*W: 1140 mm 36 St. 921 792 St.
Nennleistung Prmax (Wp) 363 366 370 373 377 w |
Eine Palette 40HQ
Betriebsspannung Vuee (V) 35,80 36,00 36,20 36,40 36,60
Temperaturwerte
Betriebsstrom Iwep (A) 10,13 10,17 10,21 10,25 10,29
Betriebstemperatur -40 to +85°C
Leerlaufspannung Voo (V) 43,00 43,20 43,40 43,60 43,80 Temperaturkoeffizient fir Pyayx -0,35 %/°C
Kurzschlussstrom leo (A) 10,74 10,78 10,82 10,86 10,90 Temperaturkoeffizient fir Vo -0,275 %/°C
Temperaturkoeffizient fur |s. 0,045 %/°C
*NMOT: Normale Modul Betriebstemperatur (Einstrahlungsstéarke 800 W/m?2,Umgebungstemperatur 25°C und AM1, 5g), Nennbetriebstemperatur der Solarzelle NOCT 45 + 2°C

Messtoleranz Pmax: 3%

SYSTEM-UND PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN

/ IEC 61215 IEC 61730 IEC 62716 (Ammoniakkorrosion)
1SO14001 /\ = RegelmaRige IEC 61701 (Salznebelkorrosion)
\ TOVRheinlana || Produktionstiberwachung  IEC 60068 (Sand und Staub)

\ Ariel Gz wwovoom IEC 62804 (PID-Widerstand)
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